
顺 广 机 柜

中国制造  中国品牌

seriesE
19寸网络机柜

专业 ‧ 效率 ‧ 诚信



产 品 特 点

800型加宽网路机柜可选配垂直理线槽，
可将设备线路藏于槽内 ，避免线路杂乱，
垂直线槽备有盖板 ，整理完后可盖上封盖 
，使外观更佳整齐美观 。

铝制垂直理线槽 (选配)

侧板搭配快拆双侧板扣 ，使侧板可快速拆
卸方便整线组装 ，可选配加装小圆锁 ，增
加整体设备安全性 。

可拆式侧板

*方孔尺寸为  9.545mm

滑轨柱具备整排式方孔设计 ，可搭配弹
片螺母使用 ，方孔设备柱安装时可根据
需求前后选择安装孔 。材质采用覆铝锌
板 。

水平滑轨柱

方孔设备柱上具备U数网印 ，方便设备安
装时可直接对齐U数 ，增加安装准确性及
便利性 。材质采用覆铝锌板 。

方孔设备柱

前钢化玻璃门可透视内部 ，方便观察柜内 
。也可选择网孔透气门 ，增加通风散热效
果 。

主体结构

上盖板具备四风扇开孔 ，标准配置一风扇
模组（两颗），可依需求加购串接使用 。后
侧具备可拆式走线盲板 ，可依走线需求拆
卸使用 。侧面通风散热排孔 ，可增加整体
散热效果 。

上盖板

底板为整片式设计 ，前后侧皆具备可拆
式走线盲板 ，可依走线需求拆卸使用 。
底板具备四个落地安装孔 ，可直接将机
柜固定于地面上 ，稳固不摇晃 。

底板

E系列19寸网络机柜是依据 ANSI/EIA 

RS-310-C/D的标准制造 ，并符合

IEC297-2 、DIN41491 要求 ，兼容19寸

国际标准 、公制标准及ETSI标准 ，并通

过UL及CE认证

E系列秉持简单又稳固的设计理念，

让组装及使用上都可以更加便利 ，机

柜主体采用优质SPCC冷轧钢板制成 ，透

过组合式设计可有效降低出货材积 ，前

门分成钢化玻璃门以及通风网孔门两种

，使用者可依需求来选择不同的门组搭

配 。门组前后门皆采用高级弹跳式门锁

设计 ，可增加设备安全性 。

整体结构可耐重 1000KG (2200lb) 。

顺广机柜



前门可选择单开网门(ED)以及钢化玻璃门(EG)两
种形式 ，单开网门采用六角通风网孔设计 ，可使柜
内温度得到有效降温效果 ，保障柜内设备 ，通风率
可达 65% 。钢化玻璃门具有清晰的透视效果 ，可随
时监控柜内设备讯号灯 ，掌握设备状况 。门锁统一
采用隐藏式弹跳式门锁 。

前门设计

单开网门 钢化玻璃門

上盖板可装配风扇模组 ，每一模
组配置为两颗风扇 ，机柜标准配
置为一模组 。风扇模组间采串接
设计 ，模组数量可依散热需求做
选购增加 。

风扇模组

采用2英吋方向轮 ，轮子可360
度旋转 ，提供机柜移动运送时的
方便性 。

方向轮

透过脱脂 、酸洗 、防锈磷化 
 、洗净等工序前处理来增加粉体
涂装之附着度 ，亦可让涂装表面强
度增加 ，不易有刮伤产生 。表面涂
装符合RoHS环保标准 。

表面涂装

并柜组件安装于主框上 ，只需将
一端向左或向右旋转 ，并固定于
另一侧机柜 ，即可完成并柜 ，相当
快速与便利 。

并柜功能

后门可选择单开平板门、单开网门、双开网门三种
形式 ，单开平板门采用钢板制成 ，具有绝佳的隐密
安全性 ; 单开网门采用六角通风网孔设计 ，可使柜
内温度得到有效降温效果 ，通风率可达65% ; 双开
网门保有相同的通风降温效果 ，同时减少开门所需
之回转半径 ，增加设备安装的便利性 。门锁采用隐
藏式弹跳式门锁 。

后门设计

可服贴于门框上 ，避免明显外凸  
，开启时按压下方按钮即可弹出
手把 ，转动手把即可开启门组 。

弹跳型门锁

机柜移动至安装地点后可放下
定位使用 ，每台配置四根支撑脚  
，可依需求调整高低 ，克服安装
位置地面不平等问题 。

支撑脚

配置6孔式塑料电源 ，方便内部设
备插电使用 ，具备防突波保护 ，可
避免因过载导致设备损坏 。
（电压110 or 220V、电流16A、
线长1.8M）

电源

门组与下框角落备有接地铜柱
设计 ，可满足地导电之需求 。

接地铜柱

单开平板门 双开网门单开网门
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结 构 示 意

前视图 侧视图 仰视图俯视图
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主框

水平滑轨柱

单开网门 (D)

钢化玻璃门(G)

后单开网门

后单开平板门

上盖板

底板

可拆式侧板

方孔设备柱

4

6

任意选搭

3-2 任意选搭

任意选搭

任意选搭

1

1

2

9 方向轮 (2英寸) 4

4

10 支撑脚 ( 12) 4

11 风扇模组 (2颗) 1

12 垂直铝制线槽 (800宽专用) 选配

安装尺寸（符合国际标准EIA规范）
‧ 1U = 1.75英寸 = 44.45mm
‧ 19吋 = 482.6mm
‧ 方孔 = 9.545mm

序号 数量名称



型 号 说 明

单开网门(D)

前门设计 后门设计

钢化玻璃门(G) 后门-单开平板门 后门-双开网门后门-单开网门

产 品 规 格

E

产品型号 深度 宽度前门形式 U数

 *  请填入前门种类代码 * ex.EG42806为前门配置玻璃门 * 特殊尺寸可供订制

60

65

70

93

91

99

108

69

75

79

81

86

24

24

24

42

42

42

42

42

24

24

24

42

E    24606

E    24806

E    241006

E    42606

E    42806

E    421006

E    42608

E    42808

E    24608

E    24808

E    241008

E    241106

E    421008

600 

600 

600 

600 

600 

600 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

E    241108

E    421106

E    421108

重量(KG)型号
寬度

W(mm)

深度

D(mm)

高度不含輪

H(mm)

高度含輪高

HO(mm)

600 12581186

1186

1186

1186

1186

1186

1986

1986

1986

1986

1986

1986

600 1258

800 1258

800 1258

1000 1258

1000 1258

74

84

24

24

600 

800 

1186

1186

1100 1258

1100 1258

600 2058

600 2058

800 2058

800 2058

1000 2058

1000 2058

97

112

42

42

600 

800 

1986

1986

1100 2058

1100 2058

可用高度(U)

1U=1.75英寸= 44.45mm

顺广机柜
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规格 宽 * 深 * 高(mm)空白面板

1U

2U

3U

482 * 9.5 * 44

482 * 9.5 * 88

482 * 9.5 * 133

4U 482 * 9.5 * 177

1U 482 * 14.5 * 44

毛刷为UL94V-0防火等级

配 件 规 格

规格 宽 * 深 * 高(mm)毛刷走线面板

规格 宽 * 深 * 高(mm) 规格 宽 * 深 * 高(mm)快拆阻风面板

1U-D350

1U-D500

1U-D650

488 * 350 * 43

1U 482 * 330 * 44

488 * 500 * 43

488 * 650 * 43

1U

2U

482 * 250 * 44

482 * 31.5 * 44.4

482 * 400 * 88

规格 宽 * 深 * 高(mm)

附通风口设计

1U

材质ABS

UL94V-0防火等级

规格 宽 * 深 * 高(mm)

规格 宽 * 深 * 高(mm)

规格 宽 * 深(mm)

规格 宽 * 深 * 高(mm)

规格 宽 * 深 * 高(mm)

规格

1U-D600

H : 42U

H : 47U

长度可依机柜

U数尺寸变更

材质：铝

100 * 70
1U-12孔

材质 : 铝
482 * 70.2 * 44

采互相串接式

两颗风扇为一模组

电压 : 110 or 220V

481 * 639 * 44

支架 (掛勾式)

层板 (挂勾式) U型通风支撑板

快挂式伸缩支撑板 1U键盘台 (挂勾式)

垂直理线槽 水平理线槽

19"机架式6孔塑料电源 风扇模组

电话：0512-5763-6171

传真：0512-5763-6757

信箱： shuguang@ea-hwa.com

江苏省昆山市昆嘉路475号

www.ksshangyee.com

1U-D350

1U-D500

1U-D650

40 * 350 * 44

40 * 500 * 44

40 * 650 * 44

一组两支

规格

具备防突波保护

电压：AC 220V    电流：10A

外壳材质：PC合金

阻燃等级：V0级

线长：1.5M符合ROHS认证

镒哗事业体

昆山尚亦精密机械有限公司
Kunshan Shangyee Precision Industrial Co., Ltd.


